
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)  

 

 
 
 
 

Floating Repair Yard Clause 2020  

ved Forsikring av flytedokker 

Cefor Form 281 

 

I tillegg til Nordisk Sjøforsikringsplans (Planen) kapittel 20, § 20-4 sikkerhetsforskrifter, 

gjelder følgende sikkerhetsforskrift ved forsikring av flytedokker. 

 

Besikt og tilstandskontroll 
 

1) Før flytedokken forsikres, skal det være utført besikt og tilstandskontroll fra klasse selskap 
og/ eller eksternt surveyor selskap. Eksternt surveyor selskap skal være akseptert av 
assurandøren. 

2) Verftet skal innen akseptert tidsfrist utføre utbedringer som måtte fremkomme etter 
eksternkontroll er utført.  

3) Det utføres et regime for årlig ekstern kontroll av flytedokken, slik at hele dokkens 
hovedelementer er kontrollert i løpet av 5 år.  

4) Flytedokkens operasjonelle prosedyrer, nød prosedyrer, nød systemer, varslingssystemer, 
samt dokkens stabilitet og last- kapasitet skal inngå som en del av den eksterne 
tilsynsrapporten. 

5) Flytedokken skal være utstyrt med mobil (fjern) alarm for krengning og vannstand. 

6) Verftet skal etablere en 24/7 vaktordning med beredskapsnummer for dokkansvarlige i 
verftets beredskapsorganisasjon. 

Hvis ikke sikkerhetsforskriften blir oppfylt, kan assurandørens ansvar settes ned eller falle 

helt bort, jfr. Planens § 3-25. 

 

 

 

 

 

 

 Copyright: The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) 


