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Sveiseklausul - sikkerhetsforskrift 
 
 
 
 
 
Pålegg om sertifikat og særlige tiltak ved sveising og varme arbeider 
 
I tillegg til Nordisk Sjøforsikringsplans (Planen) § 17-5, gjelder følgende sikkerhetsforskrift: 
 
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer 
gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, 
sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. 
 
Krav om sertifikat. Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen av 
varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig 
sertifikat fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske 
land for den type arbeid som skal utføres. 
 
Forholdsreglene skal iakttas før, under og etter arbeidet som følger: 
- arbeidsplassen og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall. 
 - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller  
   beskyttet, 
 - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet, 
 - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet, 
 - godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat eller 
   brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal 
   være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen,  
- brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst én time etter at 
  arbeidet er avsluttet.   
 
Hvis ikke sikkerhetsforskriftene blir oppfylt, kan assurandørens ansvar settes ned eller falle 
helt bort, jfr. Planens § 3-25. 
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